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DECYZIA

Na podstavie art. 46 ust1 pkL2, art 462 ust7 kL, arS6 ustawy 2 dna 27 Keietnia 201r
Prawo ochiony Srodowiska (1, z 2006r. DzU. Ne 25, pozi50 2 pbinam) w zwiaky 2
Rozporzadzenien Rady Misibw 2 dnia 9 isiopada 2004r. W sprawie Okreslenia rodzaibw
pradSouist mogacych znaczaco oddzaywat na Srodowisko oraz szczegdowych narUTkoNaA
Swiazanych = kuaifkowsnem predsiwziecia do sporzadzenia raporty o oddziiyvariy 1
Sodoisko (02U, Nr 25, poz. 2573 2 poin. 2 oraz at, 104 § 1 ustawy 2 chia 14.08.1960r. Kodeks
postepoviania zdminisiacyinego (ekst jednoity DzU. z 2000r Nr 8, poz. 1071 2 poinzm) po
ozperzenl amiosku Poviats Nowodutrskiogo, Skorskiego 23, 82-100 Nowy Dutr Gafki z dia
95.05.2008r ¢aia wphywu) w sprawie wydenia decyZ o Srodowiskonych uanunkowaniach 29ody 12
Tealzack preedsigvaicia w Zwiagky 2 planovana,inuesiyia pn. Preebudona dieg publznich
okalzbwanych na grntach ws Orliec | Solnica g Nowy Dwbr Gdatski, pow Nowodwersk,
Vol pomorske, w ciagu crog powiatone] i 201G DP e 06G — Solica Rakoviske-{Lubsiowd) —
& 399 w ranach zadania Wamocnienis tczvojy ystcanego Misrzsi Wikane eap 2 poprez
odemizaci | lepsze powizane 2 Groga S7 ffasuKiry Fansportowe] powia noWoAWorskego
daidaiac w opariu o zgodnienia
1. Starosty Nowodworskiego (Postanowienie Nr ROS-763312112006 2 dnia 0407.2008
2. Patstowego Powblowego Inspeklora Sanitarmego (Postanowienie Nr SE NS-80.45133HW/
2344108 2 dhia 04.07.2008r)
3. opine Wojewody Pomorskego (sismo SRIVILMJIBE71-147108 2 dria 26.06.2008r.

ORZEKAM

okedié nasigpujace $rodowiskone uwanunkowania 2000y na_realzacky preedsigwzedia_pn
Prasbudows 1oy publanych Zokalzowanych na gruntach wi Ofinic | Solica gm. Nowy Dwor
adatsh, pow Nowodworsk, wojomorskie,  ciagu crog powialovef v 2301G OP nr 06G — Sohica-
Rakoske-(Lubsionc) rozumianego jako _proedsiewzigcle mogece znaczaco ofdzaluat 1
Srodowisko, dia kbrogo nie- nalotono obowizk wykonania raport o oddziatywaniu przedsionzecia
na godowsko:
1. e mfce e prsipuzicis
-~ Droga et ey 2 sioych slementow syslemu komurikacynego powiaty nokodvOrSedo,
umoiwiacegs dogodne poleczenia samochodone ferenow Zulaw Wisknych | Mierzel Wisanej, 2
oga, kisiowa, snibkiego uchy S7. W famach planowanego przedsiuzicia przewidie S
rastudows sineice] rogipublcane] r 2301G- Salica Rakowista-{ubstonc), zkwaiowane)
Sbecnie fako dioga poviaowa Kasy L Jest 10 droga dwjezdniows, 0 niawerzch bilumicenef, pzy
Coorokosel pasa. nahu 50m. Szerokodé korony drog wynosi 7,50 m, nelamiast s26r0kGS% pobaczy
runfowych wynosiod 1,0m dof 25 m. Dioga polonafst na teerie nasepuiacych ddaek:

268, obred Marzecino —~04300ha
274, obreb Marzecina -0.1800ha
38,1, obreb Solfica ~00225ha
38,2, obreb Solica ~25175ha
75, obreb Orinec 34483 ha

Laczna powierzchria pasa diogowego W granicach pracowGria pozostiacego we wadaniy sarosta
‘povilowego wynosilacznie 660 ha. Dkigost prebudowenej dogi 3 999mb powierzchiafezdi ool
“20ha

Planowana przsbudowa drogl polegat bedzie na popravie parametrow geometrycznych oraz
Wamocrieniu konstukcj nawerzchni, bez Zmiany pebiegu | Kasyfikaci drogi; dotyezyt o bedzie




[image: image2.jpg]korekty pochylenia poprzecznego drog oraz wypelniena istniejacych ubylkow nawierzchni i wykonania
dywanika asfaltowego na cale] powierzchni drogi, a takze wiasciwego wyprofilowania poboczy.
Zakres przewidywanych robot polegac bedzie na

wyproflowaniu istiejace] nawierzchni z jednostronnym spadkiem poprzecznym powyzej 2%,
oczyszczeni istniejacych ubytkéw w nawierzehni, a nastgpie ich wypelnieniu,

wzmocnieniu istiejace] nawierzchni wraz  fikwidacja ewentualnych nierownosci,

wyrownaniu oraz uporzadkowaniu i zadamianiu poboczy,

oznakowaniu nawierzchni, uzupehieniu znakow drogowych i wykonaniu ewentualnych innych
drobnych zabiegéw porzadkowych.

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploataji .ze ‘szczegdinym uwzglednieniem  koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodiczych, zasobow naturainych i zabytkow oraz ograniczenia ucig2liwosci dia ferendw
sasiednich

W ramach przebudowy nastapi wykonanie wyrownania nawierzchri bitumicznej asfaltem

hy=4,0 cm oraz wykonanie cienkiego dywanika na goraco h=2.0 cm. Warstwa wyrownawcza ma na
celu ikwidacie istnejacych nierdwnoscl oraz poprawe spadkow poprzecznych na odcinkach prostych i
ukach poziomych. Przewiduje sie tez uporzadkowanie poboczy. Na calym odcinku drogi nie przewiduie
sie poszerzania jezdni, w zwiazku z czym roboty prowadzone beda tylko w granicach stniejace]
nawlerzchni, bez naruszania drzew przydroznych i ich systemu korzeniowego. Realizacja zadania
polegat bedzie na:

o wypelnieniu ubytkow istniejace] nawierzchn grysem drogowym,

o wyrownaniu | wyprofilowaniu nawierzchni drogi masa asfaltowa o $redniej grubosci warstwy 4 cm,

« wykonaniu cienkiego dywanika z masy asfaltowej na goraco o grubosci warstwy 2 cm.

W zasiequ oddzialywania planowanej inwestycji brak jest obiekiow zabytkowych jak i przyrodniczych

wymagalacych ochrony.
Wszekie uciaiwosci wynikaijage 2 realizacj inwestycji ograniczaé w nastepujacy sposob:

« prace ziemne winny by tak realizowane by gwaraniowaly bezpieczeistwo  striejacemu
drzewostanowi | nie powodowaly uszkodzenia systemu korzeniowego, W przypadku
Koniecznosci usuniecia drzew uzyskat stosowne zezwolenie

o podczas prac ziemnych warstwe humusowa zabezpieczyé nie powodujac zmieszania jej 2
pozostalym urobkiem. Podczas zasypywania wykopow, wykorzystat humus jako warstwe
wierzchnia

« tereny zielone doprowadzi¢ do stanu plewotnego

«  stosowat wylacznie sprawne §rodki transportu oraz odpowiadajacy aktualnym wymaganiom
Sprzet zmechanizowany, Wyposazony w niezbedne atesty

« powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowat i gromadzié w
praystosowanych do tego pojemnikach i sukcesywrie poddawat procesom unieszkodiiwiania i
recykingowi

« do minimum ograniczat negatywne oddzialywanie na faune | jej siediska, w tym m.n. hatas,
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych do wod i do gleby z pracujacych maszyn
stosujac preeciwolejowe zestawy sorbetowe, maty sorpoyjne fub. biopreparaty o likwidaci
skazef ropopochodnych

o zachowat warunki bezpieczeistwa podczas wykonywiania robet. Teren budowy oznakowat i
2abezpieczt przed dostepem osob niepowolanych

o realizacje przedsiewziecia prowadzié w taki sposob aby maksymalnie ograniczyé uciaziost
dla zabudowy sasiedzkie] i przsbywaizcych tam 0sob, stosujac zabezpieczenia ograniczaiace
negatywne oddzialywanie inwestycil na $rodowisko nie wykraczajace poza teren dzialek
objetych robotami

o zaplecze budowy wyposazy w kontenerowe WC




[image: image3.jpg]*  Wwykluczy¢ prowadzenie robot w porze nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej

3 wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne oo uwzgledrienia w projokcic budowanym
> teren budowy oznakowat i zabezpieczyt przed dostepem osob niepowolanych
> pobocza wykonane z gruntu piaszczystego nalezy przykryt warstwa, gruntu uzyskanego
wykopow gome] warstwy gleby urodzajne], kidre po wyprofilowaniu nalezy obsiac trawa
> wody opadowe  Z powierzchni drogi odprowadzié powierzchniowo do rowdw przydroznych
0 ksztalcie trapezowym

4. wymogi z zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w odniesieniu do przedsigwziec, dia
ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
Brak wymogow w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko — nie
przeprowadzono transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Zalaganikiem do niniejsze] decyz]ijest charakterystyka calego przedsigwziecia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia z dnia 26.05.2008r. (data wplywu) Powiat Nowodworski zwrécit sig z wnioskiem w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w zwiazku z planowanym
przedsigwzieciem pn. ,Przebudowa drog publicznych zlokalizowanych na gruntach wsi Orliniec i
Solnica gm.Nowy Dwér Gdariski, pow.Nowodworski, woj.pomorskie, w ciagu drogi powiatowej nr 2301G
DP nr 08G - Solnica-Rakowiska-(Lubstowo) — 3.99%km" w ramach zadania ,Wzmocnienie rozwoju
turystycznego Mierzei Widlane] etap 2 poprzez modemizacie i lepsze powiazanie z droga S7
infrastruktury transportowej powiatu nowodworskiego "

Zgodnie  art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.
22008r. DzU. Nr 25, poz.150 z pozn.zm) organem whasciwym do wydani decyzjijest Burmistrz Nowego
Dworu Gdariskiego.

Zgodnie 2 § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 roku w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczeqdlowych uwarunkowaniach zwiazanych 2 kwalifkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu 0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 03 grudnia 2004 roku poz. 2573 z o2,
zm.) wnioskowana inwestycja polegajaca na przebudowie drég, zalicza sig do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, W stosunku do ktérych moze byt wymagane sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. W zwiazku z tym, organ wystapil o opinig w
zakresie koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko | jego ewentualnego
zakresu, W oparciu o opinig Starosty Nowodworskiego (Postanowienie nr ROS.7633/29/08 z dnia
17.06.2008r. (opinia nie stwierdzajaca potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko) oraz Parstwowego Powialowego Inspeklora Sanitamego (Pismo Nr SENZ-
80.491/29/HW/2130/08 2 dnia 26.06.2008r. (opinia nie stwierdzajaca potrzeby sporzadzenia raportu)
organ odstapil od obowiazku sporzadzenia raportu. Dane o tym postanowieniu zostaly umieszczone w
publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrza Nowego Dworu
Gdafiskiego

Przedsigwzigeie objgte przedmiotem sprawy polega na.

- wyprofilowaniu istniejacej nawierzchni z jednostronnym spadkiem poprzecznym powyzej 2%,
- oczyszczeniu istniejacych ubytkéw w nawierzchni, a nastepnie ich wypelnieni,

- wzmocnieniu istniejacej nawierzchni wraz z likwidacja ewentualnych nierownosci,

- wyréwnaniu oraz uporzadkowaniu i zadarnianiu poboczy.




[image: image4.jpg]oznakowaniu nawierzchni, uzupefnieniu znakow drogowych i wykonaniu ewentualnych innych
drobnych zabiegow porzadkowych.

Inwestycja Ziokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000, w odleglosci ok 5,5 km oraz
5,3km na péinoc od najblize] polozonych obszarow OSO Zalew Wislany PLB 280010 i Zalew Wislany i
Mierzeja Wislana PLH 280007. Przebudowa drogi nie spowoduje utraty ani fragmentacii siediisk
przyrodniczych i siedisk gatunkow ptakow tam wystepujacych. Ponadlo realizacia projektu nie
spowoduje zmiany dotychczasowego uzytkowania terenu w sasiedztwe.

Na podstawie dostarczone] informacji o przedsiewzieciu organ stwierdzi, ze inwestycja nie
bedzie zrodiem znaczacego transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, pochodzacego z
terytorium Rzeczypospolie], albowiem zamyka sie w granicach istniejace] juz drogi miedzy
miejscowosciami gminnymi zlokalizowanymi w znaczne] odleglosci od granic paristwa,

Zgodnie 2 uchwala Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdafskim w spravie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwor Gdaiski, wymienione wyzej
dzialk, na ktérych planowana jest inwestycja, stanowia teren drogi powiatowej, Realizacja planowanego
tam przedsiewziecia 2odna est z ustaleniami powyzszego planu.

W wyniku poprawy nawierzchni drogi uplynniony zostanie ruch samochodowy, o spowoduje
zmniejszenie flosci spalin | zmniejszenie emisji pyléw i zanieczyszczen gazowych. Poprawa nawierzchni
drogi w nieznaczny sposdb wplynie rownie na obnizenie poziomu hafasu. Realizacja planowanego
przedsigwziecia polegajacego na przebudowie drog jest ekologicznie pozadana | spolecznie
akceplowana. Planowana inwestycja na etapie realizacji i eksploatacj nie bedzie miala negatywnego
plywu na stan $rodowiska przyrodniczego i ne bedzie stanowita zagrozena dia zdrowia ludzi

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentendj decyzi.
POUCZENIE

Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sig do wniosku 0 wydanie decyzil o ktérej mowa
wart. 46 ust. 4 ustawy- Prawo ochrony Srodowisk, nie pozniej niz przed uplywem czlerech lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Do zmiany decyzji o
drodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

0d niniejsze] decyzj sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdarisku
2amoim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

2ol
Crarsitaysyia prescsiwsoca

Orzymuf;

Powiat Nowodworski
Starosta Nowecwrsk ul. Skcrskiego 23
Patsiuouy PowizionInspekior Sanfary, ul. erska 1
an

Poriowat  powyisze] sprawieiczbe skon pzskracza 20, 2odve 2 ar. 46a usS Pos oraz art. 49 Kpa — infomad o wydans]decys)
znsala podana do publczne) wiadomci poprzez zameszczen 1a stonie B WY iasionoucnor l oaz 2stdla Umiszczona ourie2.
W publicznie dostepnym wykazie a stromie hitp/waw.nowydwordansk sios. o
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Nowy Db Gasaiki 200 04.07.2008,

CCHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Dotyczy: przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drég publicznych zlokalizowanych na gruntach wsi
Orliniec i Solnica gm.Nowy Dwér Gdariski, pow.Nowodworski, woj.pomorskie, w ciagu drogi
powiatowej nr 2301G DP nr 06G - Solnica-Rakowiska-(Lubstowo) - 3,99%km” w ramach zadania
Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wislanej etap 2 poprzez modemizacie | lepsze
powiazanie z droga 7 infrastruktury transportowe] powiatu nowodworskiego ™

Inwestor: Powiat Nowodworski, Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdarski

rodzsj miejse reaiizaci peedsiguziecia

Droga jest jednym z istotnych elementow systemu komunikacyinego powiatu nowodworskiego,
umozliwizjacego dogodne pofaczenia samochodowe terenow Zulaw Wislanych i Mierzei Wislane], z
droga krajowa_ szybkiego ruchu S7. W ramach planowanego przedsiewzicia przewiduie sie
przebudowe istniejace] drogi publiczne] nr 2301G- Solnica-Rakowiska-(Lubstowo), zakwalifikowanej
obecnie jako droga powialowa Kiasy L. Jest to droga dwujezdniowa, o nawierzchni bitumicznej, przy
szerokosci pasa ruchu 5,0m. Szerokos¢ korony drogi wynosi 7,50 m, natomiast szerokos¢ poboczy
gruntowych wynosi od 1,0 m dot,25 m. Droga polozona jest na terenie nastgpujacych dzialek:

268, obreb Marzecino ~0,4300 ha
274, obreb Marzecino -0,1800 ha
38,1, obreb Solnica -0,0225 ha
38,/2, obreb Solnica -25175ha
75, obreb Orliniec -34483ha

Laczna powierzehnia pasa drogowego W granicach opracowania pozostajacego we wiadaniu starostwa
powiatowego wynosi lacznie 6,60 ha. Diugost przebudowanej drogi 3 999mb powierzchnia jezdni okolo
-20ha

Planowana przebudowa drogi polegac bedzie na poprawie parametrow geometrycznych oraz
wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, bez zmiany przeblegu i Klasyfikacji drogi; dotyczyé to bedzie
Korekty pochylenia poprzecznego drogi oraz wypelnienia istniejacych ubytkow nawierzchni | wykonania
dywanika asfaltowego na calej powierzchni drogi, a takze wiasciwego wyprofilowania poboczy.

Zakes przewidywanych robot polegac bedzie na

- wyprofilowaniu istniejace] nawierzchni z jednostronnym spadkiem poprzecznym powyzej 2%,

- oczyszczeniu istniejacych ubytkéw w nawierzchn, a nastepnie ich wypelnieniu,

- wzmocnieniu istniejace] nawierzchni wraz z likwidacia ewentualnych nierwnosci,

- wyrbwnaniu oraz uporzadkowaniu | zadamianiu poboczy,
oznakowaniu nawierzehni, uzupehieniu znakow drogowych i wykonaniu ewentualnych innych
drobnych zabiegéw porzadkowych.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacil eksploatacii e szczegbinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodnicaych, zasobbw naturalnych | 2abytkow oraz ograniczenia uciazliwosc dia terenow sasiedich.

W ramach przebudowy nastapi wykonanle wyrbwnania nawierzchni bitumicznej asfaltem he=4,0 cm
oraz wykonanie cienkiego dywanka na goraco h=2,0 cm. Warstwa wyrownawcza ma na celu ikwidacie
istniejacych nierownosci oraz poprawe spadkow poprzecznych na odcinkach prostych i fukach
poziomych. Przewiduje sig tez uporzadkowanie poboczy. Na calym odcinku drogi nie przewiduje sig
poszerzania jezdni, w zwiazku z czym roboty prowadzone beda tylko w granicach istniejacej
nawierzchni, bez naruszania drzew przydroznych | ich systemu korzeniowego. Realizacja zadania
polegat bedzie na

o wypelnieniu ubvikéw istnieiacei nawierzchni grysem drogowym,
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o wyrownaniu i wyprofilowaniu nawierzchni drogi masa asfaltowa o $redniej grubosci warstwy 4 cm,
o wykonaniu cienkiego dywanika z masy asfaltowe] na goraco o grubosci warstwy 2 cm
W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycii brak jest obiektow zabytkowych jak i przyrodniczych
wymagajacych ochrony.
Wszelkie uciazliwosci wynikajace 2 realizacji inwestycji ogranicza¢ w nastepujacy sposeb
« prace ziemne winny byé tak realizowane by gwarantowaly bezpieczefistwo istniejacemu
drzewostanowi i nie powodowaly uszkodzenia systemu korzeniowego, W przypadku
koniecznosci usuniecia drzew uzyskat stosowne zezwolenie
o podczas prac ziemnych warstwe humusowa zabezpieczyé nie powodujac zmieszania jej
pozostalym urobkiem. Podczas zasypywania wykopow, wykorzystac humus jako warstwe
wierzchnia
o tereny zielone doprowadzic do stanu pierwotnego
o stosowaé wylacznie sprawne érodki transportu oraz odpowiadajacy aktuainym wymaganiom
sprzgt zmechanizowany, wyposazony w niezbedne atesty
o powstajace w trakcie budowy i eksploatacii odpady nalezy segregowaé i gromadzié w
przystosowanych do tego pojemnikach i sukcesywnie poddawat procesom unieszkodliwiania i
recyklingowi
« do minimum ogranicza¢ negatywne oddzialywanie na faung i jej siedliska, w tym m.in. hatas,
ewentualne wycieki substancj ropopochodnych do wod i do gleby z pracujacych maszyn
stosujac przeciwolejowe zestawy sorbetowe, maty sorpcyjne lub biopreparaty do likwidacji
skazef ropopochodnych
o zachowat warunki bezpieczefistwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowaé i
zabezpieczyt przed dostgpem osb niepowotanych
o realizacie przedsigwziecia prowadzié w taki sposob aby maksymalnie ograniczyt uciazliwose
dla zabudowy sasiedzkie] i przebywajacych tam osob, stosujac zabezpieczenia ograniczajace
negatywne oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nie wykraczajace poza teren dzialek
objetych robotami
o zaplecze budowy wyposazyé w kontenerowe WC
o wykluczy¢ prowadzenie robét w porze nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej

wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglgdnienia w projekcie budowlanym
> teren budowy oznakowat | zabezpieczyt przed dostepem oséb niepowolanych
> pobocza wykonane z gruntu piaszczystego nalezy przykryt warstwa gruntu uzyskanego z
wykopow gome] warstwy gleby urodzajne], Kigre po wyprofilowaniu nalezy obsiac trawa
> wody opadowe 2 powierzchni drogi odprowadzié powierzchniowo do rowdw przydroznych
0 ksztalcie rapezowym

Zgodnie 7 uchwala Nr 260/XLI98 Rady Mieiskie] w Nowym Dworze Gdariskim w sprawie
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwor Gatski, wymienione wyzej
dzialki,na ktérych planowana jest inwestycia, stanowia teren drogi powiatowej. Realizacja planowanego
tam przedsiewziecia zgodna jest z ustaleniami powyzszeqo planu.

W wyniku poprawy nawierzchni drogi uplynniony Zostanie ruch samochodowy, o spowoduje
zmniejszenie ilosci spalin | zmniejszenie emisj pylw i zanieczyszczen gazowych. Poprawa nawierzchni
drogi w nieznaczny spossb wplynie rowniez na obnizenie poziomu halasu. Realizacja planowanego
przedsigwziecia polegajacego na przebudowie drog jest ekologicznie pozadana i spolecznie
akeeptowana. Planowana inwestycja na etapie realizacji i eksploatacii nie bedzie miala negatywnego

plywu na stan Srodowiska przyrodniczego | ne bedzie stenowita zagrozenia dla zdrowia ludz
%GO D &
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